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INTRODUCTION

Dans le respect de quelques régles simples en matiére d’intégration dans le paysage, au
regard de l'application du RNU et notamment des articles R. 111-1 a R.111-21. D'une
maniére générale, le précepte de base est le suivant :

- larchitecture rurale doit revétir une tres grande simplicité,
- elle doit conserver des proportions ramenées a I'échelle humaine,
- elle doit respecter les principes d'intégration au site.

1. RECOMMANDATIONS APPLICABLES
AU REAMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

D’un point de vue architectural :

» Conserver la volumétrie et I'aspect général

Généralement, maisons avec des hauts murs comportant souvent un rez-de-chaussée
un étage et un comble, murs pignons a rampants saillants, chainages d'angles et
encadrement d’ouverture en pierre de taille.
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Source photographique HD 14
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» Maintenir les ouvertures existantes, ne pas modifier leurs
dimensions et proportions

Fenétres plus hautes que larges souvent disposées symeétriquement par rapport a la
porte d’entrée.

En cas de percement de nouvelles ouvertures : il vaut
mieux accoler deux portes-fenétres de 1 m de large
maximum plutét qu’une seule fenétre de 2 métres.

» Conserver des pentes de toiture importantes

Les couvertures sont a deux versants et ont des pentes de 45 a 50° afin de faciliter
I'écoulement de I'eau (région a forte pluviométrie) sauf pour les appentis ou elles
peuvent étre de 30°.

» Disposer les lucarnes en continuité des murs de fagade

Tout en maintenant une proportion
verticale plus haute que large et des
frontons en pierre.

Lucarne a batiere Lucarne a linteau arrondi

Source : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de |’Environnement

» Disposer les cheminées dans I'axe du faitage, dans le prolongement
du pignon

» Utiliser des matériaux et des techniques de construction traditionnels

- murs en moellons calcaires,
ou en pierre (Pierre de CAEN)

- joints au mortier de chaux
(e mortier de ciment
enferme 'humidité dans le
mur, 'empéche de respirer
et détériore les pierres et Maison de la plaine en moellons
les murs) calcaire
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couvertures en tuile (Tuile plates « petit moule »)
menuiseries en bois grands carreaux (3 carreaux par vantail, par baie verticale)

enduits a conserver ou a restaurer quand l'architecture I'impose : encadrements
saillants, modénatures etc... réalisés a la chaux aérienne, plus sable teinté, ton
soutenu.
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2. RECOMMANDATIONS APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS NEUVES

Afin de faciliter l'intégration des constructions neuves a I'environnement paysager et
architectural, il convient de tenir compte du mode de construction local.

La grande maison de plaine (a 2 niveaux + combles) n'est pas du tout en rapport par ses
dimensions, ses volumes et sa hauteur avec le style architectural des pavillons
d’aujourd’hui.

» Implantation

Ne pas s’éloigner de I'entrée sur le terrain, localiser la construction de préférence a
I'alignement de la voirie et d’une limite séparative, ou accoler directement ou par son
annexe a un batiment , ou une limite moyenne.

Limiter les travaux de déblais et de remblais du sol sur les parcelles Les
constructions devront étre congues de maniéres a ce que le niveau du rez-de-
chaussée ne soit pas a plus de 0,60 m du sol naturel.

Exclure la trop grande profusion des voies d'acces et leur largeur souvent trop
importante, notamment le long des voiries départementales 260 et 131.

» Volume

Privilégier les volumes simples, rectangulaires, étroits : largeur 7,6 m maximum,
évitant les décrochements multiples.

Eviter tout pastiche d’architecture traditionnelle et architecture étrangére a la
région, exemple : croupe normande du Pays d’Auge.

Proscrire les sous-sols du fait de la circulation d’eau dans le sol.

Limiter a une véranda par habitation peu volumineuse, proportionnée a I'existant,
de formes simples.

» Hauteur des constructions

TR e A harmoniser au mieux avec les constructions existantes,
soit respecter une hauteur maximum de 11 m au faitage et
de 6 m a 'égout du toit.

Source : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de |’Environnement
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» Ouvertures

Surface inférieure a celle des pleins.

Fenétre plus haute que large et disposée symétriguement par rapport a la porte
d’entrée.

» Couverture

Toiture en tuile.

Toiture a double pente (pentes de toiture comprises entre 45 et 50° sauf 30° pour
les appentis).

Les toitures terrasses sont a proscrire.

» Annexes

Intégrées ou accolées a la construction principale formant un ensemble homogéne
(matériaux identiques).

A défaut, regroupées en un batiment annexe de méme aspect que la construction
principale (éviter les abris de fortune composés de matériaux précaires).

» Clotures
Doivent étre en harmonie avec la construction.

Conserver le plus possible les anciens murs en pierres ou les haies d’essences
locales existant autour du terrain.

Concevoir des clotures discrétes constituées par un muret d’une hauteur maximale
de 0,50 m, d’'un grillage d’'une hauteur maximale de 1,20 m et doublées par une haie
de méme hauteur composée de végetaux d’essence locale et d'arbustes a feuillage
persistant (sureau, charmille, prunellier, noisetier, genét, cytise, troéne, houx,
Cornouiller...).

Eviter tous les matériaux étrangers a la pratique locale (cl6tures pleines en PVC,...).
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» Couleur des fagades

Enduit de ton soutenu réalisé a base de ciment et de chaux de ton beige soutenu
lissé fin sans effet.

3. RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX PLANTATIONS
ET AU TRAITEMENT PAYSAGER (maisons anciennes et constructions neuves)

» Planter des essences locales (chéne, fréne, merisier, érable, charme,
tilleul, noyer) et diversifiées.

» Eviter I'introduction d’espéces exogénes (thuyas, résineux, cactées,
palmiers).

4. LES PERIMETRES DE PROTECTION DE MONUMENTS
HISTORIQUES

Tous permis de construire ou déclarations de travaux déposés pour des projets
situés a lintérieur des périmétres de protection de monuments historiques sont
soumis a l'avis de I'Architecte des Batiments de France.

Le secteur concerné sur la commune de ESTREES LA CAMPAGNE est le
hameau QUESNAY

L’Architecte des Béatiments de France peut émettre des prescriptions architecturales,
en particulier pour les projets situés en covisibilité d’'un monument historique, c’est-a-
dire dans le champ de visibilité de ce dernier (avis conforme).
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